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OXYLINE i OXYLINE PLUS, to seria najnowo-
czesdniejszych systemdéw odzelaziajgcych
dostepnych narynku.

Systemy doskonale redukujg zelazo
(rozpuszczone i nierozpuszczone), mangan
orazsiarkowodor.

W przypadku systemow serii OXYLINE oraz
OXYLINE PLUS, nie ma potrzeby stosowania
preparatdbw chemicznych. Urzgdzenie
w ftrakcie trybu regeneraciji zasysa
powiefrze, tworzgc wewnaqfrz butli
poduszke powietrzng.

Efektem napowietrzenia jest doskonata
redukcja zelaza, manganu oraz
siarkowodoru. Takie rozwigzanie eliminuje
konieczno$¢ dodatkowego stosowania
napowietrzania wody.

OXYLINE oraz OXYLINE PLUS doskonale
nadajg sie do pracy z hydroforami
przeponowymi, w ktérych woda nie ma
kontaktu z powietrzem.




2. Prezentacja systemu.

L'\ ™ az

DODATKOWO:

e - Gwarancja az do 10 lat!

Najwyiszej jakosci ztoza
filtrujgce

Niezawodna gtowica zapewni

Przytgcze kgtowe 360° wieloletnig, bezawaryjng prace

40

Elastyczne weze
przytgczeniowe (opcja)

Butla cisnieniowa wykonana z materiatow
najwyzszej jakosci, odporna na pekniecia.

Wspdtpracuje z hydroforami Weze poptuczyn
przeponowymi w zestawie
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Usuwanie jonow
zelaza

Usuwanie jonow
manganu

Usuwanie
siarkowodoru
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| Trodycymy system od'zelozqucy.
do prawidtowego dziatania w wielu

| przypadkach wymaga stosowania

| srodkdw chemicznych.

| Systemy OXYLline oraz OXYLine PLUS,

| posiadajq unikatowq konstrukcje,

| dzieki czemu sq w stanie efektywnie
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usuwac z wody zwiqzki zelaza bez
uzycia chemii.

Komora sprezonego powietrza
powstajgca w gornej czesci butli
systemu sprawia, ze nie ma potrzeby
stosowania dodatkowych
napowietrzaczy.

Dodatkowo systemy OXYLINE oraz
OXYLINE PLUS doskonale nadajq
sie do pracy z hydroforami przepo-
nowymi, w ktérych woda nie ma
kontaktu z powietrzem.
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5. Seria OXYLINE i OXYLINE PLUS - przytqgcze
kgtowe 360° (opcja).

Funkcjonalne przytqcze kqtowe 7
360° utatwia montaz urzqdzenia i’ )
best water solutions & i ogranicza niezbednq przerébke

S U p re m e instalacji do minimum. STRO_NA




6. Dlaczego nalezy uzywac systemow
OXYLINE i OXYLINE PLUS - zelazo i mangan.

@aziona woda: \
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| Zazelaziona woda, zawierajgca
mangan jest bardzo szkodliwa

|| dla organizmu. Sole zelaza

‘ i manganu niekorzystnie dziatajq
na uktad frawienny, serce oraz

|| nerki.
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Woda z duzym stezeniem zelaza

i manganu jest jednq z najcze-
stszych przyczyn psucia

sie drogiego sprzetu AGD (pralka,
zmywarka).

Obecnosc jondow zelaza i manganu
w wodzie pozostawia na sanitar-
iatach, rdzawe, nieestetyczne
zacieki.

Pranie w wodzie zazelazionej
powoduje, ze tekstylia zabarwiajq

sie na kolor ,,brgzowy”. /
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7. Dlaczego nalezy uzywac systemow
OXYLINE i OXYLINE PLUS - siarkowodor.

,Garkowodér: \

Siarkowodor to bezbarwny, trujgcy gaz
palny o charakterystycznym zapachu
»Zgnitych jaj”’. Powstaje w wyniku gnicia
biatek roslinnych i zwierzecych
zawierajqgcych siarke. Siarkowodor jest
zwiqzkiem trujgcym juz w momencie
pierwszego kontaktu, dlatego woda
pitna zawierajqca ten gaz nie powinna
. by spozywana.
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1. ZELAZIO ] URZADZENIE
2. MANGAN rozmasl
. SIARKOWODOR
U PROBLEMY
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9. Informacje techniczne.

Specyfikacja techniczna:

M d I OXYLINE | OXYLINE | OXYLINE | OXYLINE | OXYLINE | OXYLINE
ode 28 a2 56 | PLUS28 | PLUS42 | PLUSS6
Cisnienie robocze min./maks. 2,5 bar / 8,6 bar

Temperatura robocza min./maks. 4°C-43°C

Ztacze elektryczne 230/50 V/Hz

Ztacze hydrauliczne wlot/wylot

gwint zewn. 1” BSP

Rodzaj sterowania

Elektroniczne, czasowo-objetosciowe

Zawor BY-PASS Opcja
. o (1]

Osiagi":

Objetos¢ ztoza (dm?) 28,3 42,45 56,6 28,3 42,45 56,6

Maks. chwilowy przeptyw (m%h) 1,8 2,1 2,3 1,8 2,1 2,3

Przeptyw nominalny - praca (m¥h) 1,1 1,4 1,6 1,1 1,4 1,6

Wydajnos$¢ pompy potrzebna

do doptukania ztoza (m¥h) L5 122 25 | 12 | 18 ) 21
“'Wielkosci przyblizone, osiagi zaleza od warunkéw roboczych i jakosci wody.

Ograniczenia aplikacji:

Seria OXYLINE OXYLINE PLUS

pH do usuniecia zelaza 6,8-9,0 5,8-10,0

pH do usuniecia manganu 8,0-9,0 5,8-10,0

pH do usuniecia zelaza i manganu 8,0-8,5 5,8-10,0

Maks. poziom zawartosci zelaza (Fe™)’ do 15 mg/I do 70 mg/I

Maks. poziom zawartosci manganu (Mn™)’ do 2 mg/I do 35 mg/|

Maks. poziom zawartosci

siarkowodoru (H,S)’ do 5 mg/l do 15 mg/l

Zwiazki organiczne” do 2 mg/I 0mg/l

Chlor’ do 5 mg/I -mg/I

* przedstawione wartosci w tabeli opracowane zostaty na podstawie kart charakterystyki producentéw zi6z filtrujgcych
i uzaleznione sg one od pozostatych parametrow fizyko-chemicznych wody.
Zdecydowanie zalecamy, aby doboru urzadzenia dokonat wykwalifikowany technolog wody.
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9. Informacje techniczne.

Wymiary i waga:

Szerokos¢ (mm) 255 310 335 | 255 310 335
Wysokos¢ (mm) 1580 1520 1580 1520 1580
Gteboko$é (mm) 285 325 335 | 285 325 335
Gtebokos¢ wtaczajac obejscie (mm) 365

Wysokos$¢ wlot/wylot (mm) 1440 1395 1440 1395 1440
n’)yesj‘;,’rif(é I:::;t/ wylot, wiaczajac 1440 | 1395 1440 1395 | 1440
Wymiary butli (cale) 10X54 | 12X52 13X54 10X54 | 12X52 13X54
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W naszej ofercie znajdziecie
Panstwo takze korpus narurowy
marki SUPREME, ktory zabezpieczy
Panstwa system przed zanieczy-
szczeniami z instalacji wodnej.

Korpus w sprzedazy oferowany
jest z wktadem mechanicznym
(doktadnos¢ filtracji 5 um), ptytkg
montazowqg wraz z wkretami,
kluczem oraz bakteriostatycznym
dyskiem cenfrujgcym.

Do wyboru majg Panstwo trzy
sSrednice przytgcza: 1/2", 3/4" oraz 1",
dodatkowo wszystkie korpusy
wyposazone w sg zawor
_odpowietrzajqcy.
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10. Kontakt.

DYSTRYBUTOR:

-

www.supremefilters.com
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