BNT 165/ BNT 265

Instrukcja obstugi gtowicy
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Wprowadzenie

Gtowica kontrolowana jest prostym oprogramowaniem wyswietlanym na ekranie LCD. Gtéwny
ekran pokazuje aktualng godzine. Dodatkowo wyswietlana jest informacja o trybie regeneraciji,
pozostatej objetosci lub liczbie dni do regeneracii.

BNT 165 BNT 265

e
09:00 AM 09:00 AM
F0900G F0900G

MENU~

MENU— @) (®) (&) (¥)+—DOWN/-

SET/REGEN.—

SET/REGEN. UP/+

klawiatura BNT 165 klawiatura BNT 265



Specyfikacja

* Cidnienie testowe .........ccccevvvviieeennnnn. 350 psi (24.15 bar)
* Cidnienie robocze ........cccccccvvvvceeeeennnn. 20 ~ 125 psi (1.38 ~ 8.62 bar)
» Temperatura pracy.......cccccccvvvvvceeeeennnn. 1°C~39°C
« Srednica dystrybutora  ......c..ccce...... 1.05” (26.7 mm)
 Zasilanie elektryczne ... Wejscie: AC 110/240 V; 50/60 Hz
Wyjscie: AC 12V
* Gwint zbiornika ... 2.5" NPSM
* Przytagcza wlot/wylot ... 17, 3/4”, 1/2” (PPR, PPO, mosigdz)
Wymiary: cale (mm) 7.65 (194)
7.74 (197)
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Gltéwne funkcje

* Tryb pracy gtowicy:
1. SOFTENER: Standardowy zmiekczacz wody
2. FILTER: Filtry z automatycznym ptukaniem wstecznym (np. weglowe)

* Tryb regeneracji:
1. TIMER (265) / CALENDAR CLOCK (165) - czasowa

2. METER IMMEDIATE - objetosciowa natychmiastowa
3. METER DELAYED - objetosciowa opdzniona
4. MIX REGENERATION (265) /
METER OVERRIDE (165) - mieszana (objetosciowo-czasowa)

* Regulacja twardosci wody:

Uzytkownik moze regulowac twardos¢ wody zmiekczonej (opcjonalnie).
* Format danych:

Dostepne sg wyswietlenia w systemie metrycznym (SI) lub amerykanskim (US).
* Trzy ustawienia fabryczne:

1. Duza pojemnos¢ (L.CAPA.) ... pasuje do duzych zbiornikow
2. Srednia pojemnosc¢ (M.CAPA)) .......... pasuje do srednich zbiornikow
3. Mata pojemnosc¢ (S.CAPA.)  .......... pasuje do matych zbiornikéw

* Automatyczna blokada klawiatury:

Wszystkie przyciski bedg zablokowane po 3 minutach bezczynnos$ci. Aby odblokowac
klawiature nalezy przytrzymac przycisk MENU przez 3 sekundy.

Programowanie

1. Definicje przyciskéow:
przycisk MENU

 Wcisnij ten przycisk aby wejs¢ lub wyjs¢ z menu
» Wcisnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy aby odblokowac klawiature
przycisk SET/REGEN
 Wcisnij ten przycisk aby wybra¢ program lub zatwierdzi¢ ustawienie
» Wcisnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy aby rozpoczg¢ reczng
regeneracje
przyciski UP i DOWN
» Wcisnij ten przycisk aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ aktualng wartosc.
» Wcisnij ten przycisk aby przej$¢ do nastepnego lub poprzedniego menu.
2. Procedura wprowadzania danych:
» Wcisnij przycisk MENU aby wejs¢ do menu.
* Wcisnij przycisk UP (a) lub DOWN (y) aby wybra¢ parametr.
» Wecisnij przycisk SET/REGEN @ aktualna wartos¢ zacznie pulsowac.
 Wocisnij przycisk UP @ lub DOWN @ aby zmieni¢ wartosc¢.
» Wecisnij przycisk SET/REGEN @ aby zapisac ustawienie.
 Wcisnij przycisk UP @ lub DOWN @ aby wybrac kolejny parametr.
» Powtarzaj powyzsze kroki aby ustawi¢ wszystkie parametry.
» Wcisnij przycisk MENU wyjs¢ z menu.

Mozna zmienia¢ tylko pulsujace wartosci.
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Jesli zaden przycisk nie zostanie wcisniety przez 1 minute, sterownik wyjdzie z procedury
programowania.

Jesli zaden przycisk nie zostanie wcisniety przez 3 minuty, klawiatura zostanie
zablokowana.

3. Funkcja diagnostyczna:

Wcisnij jednoczesnie przyciski UP i DOWN aby wyswietli¢ informacje (w zaleznosci od typu
regeneracji):
* TIMER (BNT 265) / CALENDAR CLOCK (BNT 165):

Pierwsza linia pokazuje liczbe dni do regeneracii.

Druga linia pokazuje godzine regeneraciji.

BNT 265 BNT 165
D-07 CC-07
02:00 02:00

* METER IMMEDIATE, METER DELAYED, MIX REGENERATION (BNT 165) / METER
OVERRIDE (BNT 265):
Pierwsza linia pokazuje objetos¢ wody pozostatg do regeneracji.
“T” oznacza metry
Druga linia pokazuje sumaryczne zuzycie wody.

03.00T
0002.00T

4. Uruchomienie sterownika:

Po podfaczeniu zasilania gtowica pozycjonuje tjok. Moze to zajg¢ do 2 minut. W tym czasie
wyswietlany jest komunikat (PROSZE CZEKAC):

WAITING
PLEASE

W tym czasie przyciski nie bedg aktywne.

Po zakonczeniu pozycjonowania wyswietli sie (w zaleznosci od typu regeneracji):



BNT 265 Typ regeneracji: TIMER

!

Aktualny czas 09:00

D-07 —C llos¢ dni do regeneraciji j
Typ regeneracji:
TIMER

Typ regeneracji: METER IMMEDIATE

Aktualny czas 09:00
F03.00T 4( Pozostata objetosé j

Metry

!

Typ regeneracji:
METER IMMEDIATE

Typ regeneracji: METER DELAYED

[
:

Aktualny czas 09:00
D03.00T

!

Pozostata objetos¢ j

Typ regeneracji:
METER DELAYED

Typ regeneracji: MIX REGENERATION

Metry

[
)

!

Aktualny czas 09:00

MO03.00T 4( Pozostata objetosé j

Metry

Typ regeneracji:
MIX REGENERATION

i
)

BNT 165 Typ regeneracji: CALENDAR CLOCK

Typ regeneraciji:
CALENDAR CLOCK
Aktualny czas 09:00 CC

07

|—( llos$¢ dni do regeneradiji )

Typ regeneracji: METER IMMEDIATE

Typ regeneraciji:
METER IMMEDIATE
Aktualny czas 09:00 Ml

03.00T

( Pozostata objetos¢ j—‘ Metry

Typ regeneracji: METER DELAYED

!

!

:

Typ regeneraciji:
METER DELAYED
Aktualny czas 09:00 MD

03.00T

( Pozostata objetos¢ j———‘ Metry

Typ regeneracji: METER OVERRIDE

Typ regeneraciji: j
l METER OVERRIDE
Aktualny czas 09:00 MO
03.00T

!

)

!

( Pozostata objetos¢

i



5. Diagram programowania - BNT 265 / BNT 165

Wciénij przycisk

MENU
|
I I
REGIONAL REGIONAL
METRIC us
[ I
I | | |
TIMER (265) METER METER MIX REGEN (265)
CALENDAR CLOCK (165) IMMEDIATE DELAYED METER OVERRIDE (165)
YE-MO-DA YE-MO-DA YE-MO-DA YE-MO-DA
10-12-02 10-12-02 10-12-02 10-12-02
TIME TIME TIME TIME
09:00 09:00 09:00 09:00
I I I
REG. TIME REG. TIME REG. TIME
02:00 02:00 02:00
| |
REG. DAYS REG. DAYS
07 07
I
REG. CAP. REG. CAP. REG. CAP.
03.00T 03.00T 03.00T
| | |
BACKWASH BACKWASH BACKWASH BACKWASH
20 20 20 20
I I I I
BRINE BRINE BRINE BRINE
50 50 50 50
| | | |
RINSE RINSE RINSE RINSE
10 10 10 10
I I I I
REFILL REFILL REFILL REFILL
5 5 5 5
I I | I
LOAD LOAD LOAD LOAD
DEFAULT DEFAULT DEFAULT DEFAULT

LOAD
L.CAPA.

M.CAPA.

LOAD
S.CAPA.

<

<

<

<—

<

Format danych

Typ regeneracji

Aktualna Data
(Metric)

Aktualny czas

Godzina
regeneracji

Dni miedzy
regeneracjami

Objetos¢ miedzy
regeneracjami

Czas trwania
ptukania wstecznego

Czas trwania
solankowania

Czas trwania
ptukania

Czas trwania
napetniania zb.solanki

Ustawienia

fabryczne:

e L.Capa. - duza
pojemnosc¢

* M.Capa. - $rednia
pojemnosc¢

* S.Capa. - mata
pojemnosc¢

W gtowicy filtracyjnej (tylko backwash) nie pojawia sie wyswietlenie BRINE i REFIL



W gtowicy filtracyjnej nie ma etapow “BRINE” i “REFILL”.

PARAMETR OPCJE OPIS
METRIC SWi ietosé
1 REGIONAL Format wysw_letlanych danych_ (zegar 12/24h, objetos¢ w
us galonach/m3; format aktualnej daty).
TIMER (265) Sterowanie czasowe - sterownik ropocznie regeneracje co
CALENDAR CLOCK (165) | statg liczbe dni, o okreslonej godzinie.
Sterowanie objetosciowe (natychmiastowe) - sterownik
METER IMMEDIATE | ropocznie regeneracje natychmiast po wyzerowaniu sie
wodomierza.
2 (TYP REGENERACJI) Sterowanie objetosciowe (op6znione) - sterownik
METER DELAYED | ropocznie regeneracje o okreslonej godzinie, po
wyzerowaniu sie wodomierza.
Sterowanie mieszane (czasowo - objetosciowe) -
MIX REGENERATION [ sterownik ropocznie regeneracje o okreslonej godzinie,
METER OVERRIDE (165) [ po wyzerowaniu sie wodomierza lub jesli wcze$niej minie
okreslona liczba dni.
MO-DA-YE . - . .
(Month-Day-Year) Alftuglna dgtg w formacie rok-mle_S|aLc-_dZ|en (metric) lub
3 (AKTUALNA DATA) miesigc-dzien-rok (US). Informacja ta jest potrzebna do
YE-MO-DA o ; o :
ustalenia liczby dni od ostatniej regeneraciji.
(Year-Month-Day)
4 TIME Aktualna godzina w formacie 24h (metric) lub 12h (US).
5 REG.TIME Godzina ropoczecia regeneracji opéznionej
(Regeneration Time) pocze 9 )1 op J:
6 REG.DAYS llo$¢ dni miedzy regeneracjami
(Regeneration Days) gdzy reg jami.
7 REG.CAP. Objetos¢ wody uzdatnionej miedzy regeneracjami,
(Regeneration Capacity) T (metric) lub G (galon)
8 BACKWASH C’zas tryvan_la ptukania .wstecznego (przep’ryw”od dotu do
gory zbiornika, woda kierowana do kanalizaciji).
Czas trwania zasysania roztworu regeneracyjnego
(solanki) i powolnego ptukania (przeptyw od goéry do dotu
9 BRINE N ) N
zbiornika, woda kierowana do kanalizacji).
W gtowicy filtracyjnej ten komunikat nie pojawia sie.
Czas trwania szybkiego ptukania (przeptyw od goéry do
10 RINSE C : AN
dotu zbiornika, woda kierowana do kanalizacji).
Czas trwania napetniania zbiornika regeneranta (solanki).
11 REFILL L o . h AT
W gtowicy filtracyjnej ten komunikat nie pojawia sie.
L.CAPA.
(Large Capacity) | Ustawienia fabryczne systemu o duzej pojemnosci
M.CAPA. (L.CAPA.), $redniej pojemnosci (M.CAPA) lub matej
12 LOAD DEFAULT (Medium Capacity) | pojemnosci (S.CAPA.) - ustawienia fabryczne zastgpiag
S.CAPA. wczesniej wprowadzone dane.
(Small Capacity)




6. Ustawienia fabryczne:

Dostepne sg trzy fabryczne zestawy ustawien:

* Duza pojemnos¢ (L.CAPA.)  .......... pasuje do duzych zbiornikéw
« Srednia pojemnosé (M.CAPA.) .......... pasuje do srednich zbiornikow
* Mata pojemnos¢ (L.CAPA.) ... pasuje do duzych zbiornikéw

Wartosci poszczegodlnych ustawien:

CAPACITY) - przy gtowicy objetosciowej

Duza Srednia Mata
pojemnosc¢ | pojemnos¢ | pojemnosc

Czas trwaniaptukania wstecznego (BACKWASH)

. 15 10 6
(w minutach)
Czas trwania solankowania (BRINE) (w minutach) 50 35 20
Czas trwania ptukania (RINSE) (w minutach) 10 8 5
Czas trwania napetniania zb. solanki (REFILL)

. 7 5 3
(w minutach)
Liczba dni miedzy regeneracjami (REGEN.DAYS) 8 5 3
Objetos$¢ (w m3) miedzy regeneracjami (REGEN. 8 5 3

Regeneracja reczna

Wecisnij i przytrzymaj przycisk MENU przez 3 sekundy, aby odblokowac klawiature.

Wcisnij i przytrzymaj przycisk SER/IREGEN przez 3 sekundy, aby rozpocza¢ regeneracje. Na

ekranie wyswietli sie komunikat:

BACKWASH
TN

Napis “BACKWASH” zacznie pulsowac, kiedy gtowica znajdzie sie w pozycji ptukania wstecznego

(BACKWASH). Linia przerywana (druga linia wyswietlacza) bedzie sie skracata w miare uptywu
czasu trwania danego etapu regeneracji. Wcisniecie dowolnego przycisku spowoduje przejscie
gtowicy do kolejnego etapu regeneraciji: solankowania (BRINE). Na ekranie wyswietli sie

komunikat:

BRINE
TR

Pozostate etapy regeneracji (ptukanie (RINSE) oraz napetnianie zbiornika solanki (REFILL))

przebiegajg w ten sam sposaob.
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Regulacja twardosci wody
(opcjonalna dla gtowicy zmiekczajacej)

Uzytkownik moze regulowac twardos¢ wody przez odpowiednie ustawienie pokretta regulacyjnego
w gtowicy zmiekczajacej.
Metoda dziatania:
Przekrec¢ pokretto regulacyjne zgodnie z kierunkiem ruchu wskazéwek zegara.
Im wiekszy kat obrotu, tym wieksza twardosc.

WATER HARDNESS
ADJUSTMENT NUT

Akcesoria
Ponizsze akcesoria mogg by¢ uzywane w obu gtowicach: BNT 165 oraz BNT 265

1. Przytacza wiot/wylot:

Przylacze - gwint BSP Przytacze - gwint NPT
Proste Kolanko 90° Proste Kolanko 90°
1/27, 3/147, 1" | 1/2”, 3/4”, 17 3/4”7, 17 3/4”

2. Adaptory do przytaczy wlot/wylot (opcjonalne):

Lp. Nazwa Lp. Nazwa
1 PPR Adaptor 1” 10 Nylon tri-pieces 4Fx2Fx4M
2 PPR Adaptor 3/4” 11 Adaptor Il Connect Screw NPT1M
3 PPR Adaptor 1/2” 12 Adaptor Ill Connect Screw NPT6M
4 Adaptor (American Standard 1” black) 13 Adaptor Il Universal Plug
5 Adaptor (American Standard 6”) 14 Adaptor Ill Connect Screw 4F
6 Adaptor (American Standard 4”) 15 Adaptor Il EIbow Screw 6M
7 Adaptor Ill Connect Screw 1M 16 Adaptor Il EIbow Screw 4M
8 Adaptor Ill Connect Screw 6M 17 Adaptor Il EIbow Screw NPT6M
9 Adaptor Ill Connect Screw 4M 18 Adaptor Il EIbow Screw 1M

1



Ul

3. Rodzaje podtaczen wilot/wylot:

ADAPTOR
COUPLING

KNOB
ADAPTOR
COUPLING
) SECURE
. [ CLIP
N
7 SCREW
& ADAPTOR

Podtaczenie przez bypass

12



4. Restryktor (DLFC) i Injector:

Nalezy dobra¢ odpowiedni rozmiar injectora zaleznie od rozmiaru zbiornika:

Srednica zbiornika | Kolor injectora | Przeptyw [gpm]

07” Szary 0.10

08” Fioletowy 0.15

09” Czerwony 0.30

10” Biaty 0.40

127 Niebieski 0.60

13" Zotty 0.70
Srednica zbiornika DLFC Przeptyw [gpm]

07” #1 1.50

08” #2 2.00

09” #3 2.40

10” #4 3.00

11” #5 3.50

127 #6 4.00

13" #7 5.00

14” #8 7.00

Wymiana injectora i restryktora DLFC pokazana jest na ponizszym rysunku.

DRAIN FITTING

INJECTOR
THROAT
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5. Zawor Bypass:

BYPASS

ADAPTOR

VALVE CLIP BYPASS
REW

BODY SC BODY

Zawor bypass moze stuzy¢ jako zawor obejscia gtowicy (bypass) lub jako regulator
twardosci wody (w zaleznosci od potozenia pokretet zaworu - patrz ponizszy rysunek).
Im wiekszy kat otwarcia zaworu (wartos¢ A) tym wieksza twardos¢ wody.

@

) !
Pozycja pracy Pozycja obejscia Pozycja regulaciji
(Service) (Bypass) twardosci wody
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Lista czesci sterownika

B20 B22 B23 B25 B2/ B29

Bnt165 Powerhead Assembly

BOT BO1 A26 BD5 BO7 BO9 Bt B3 B15* B16* Bl/* B18*
BO2 \ BO3 |\ BO4 | BO6 | BOB/ BI0/ B2/ Bl4

B19 [ B21 [ AD4 | B24 | B26 | B28 B30 B31 B32* B33* B34 B35 B36
B20 B22 B23 B25 B2/ B29

Bnt265 Powerhead Assembly
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Lista czesci sterownika BNT 165

Item No. Part No. Part Description Quantity
BO1 05056136 Screw-ST3.5x13(Hexagon with Washer) 4
B02 05056014 Bnt65 Back Cover 1
BO3 05010045 Piston Stem Holder 1
A26 13000426 Screw-ST2.9x13(Large Wafer) 1
B04 05056139 Washer-3x13 1
B05 05056005 Main Gear 1
B06 05056083 Screw-M4x14 1
BO7 05056166 Screw-ST4.2x12(Large Wafer) 1
B08 05056141 Washer-4x12 1
B09 13111004 Washer-4x9 1
B10 05056016 Refill Regulator 1
B11 05056015 Brine Gear 1
B12 05056089 Nut-M4 1
B13 05056095 Spring Detent 2
B14 05056001 Bnt65 Housing 1
B15 05010037 Screw-ST2.9%10 5
B16 05056504 Bnt165 Pcb 1
B17 05056500 Bnt165 Front Cover 1

05056505 Bnt165 Operation Label 1

05056506 Bnt165 Regen. Label 1
B18 05056509 Screw-ST2.9x10(CSK)) 2
B19 05056082 Screw-M3x5 2
B20 05056510 Motor-12v/2rpm 1

11700005 Wire Connector 2
B21 05056045 Motor Mounting Plate 1
B22 05056501 Bnt165 Drive Gear 1
A04 05010081 Bnt65 Piston Rod 1
B23 05056002 Idler Gear 1
B24 05010031 Meter Assembly 1

05010046 Meter Strain Relief 1
B25 05056094 Spring Idler 1
B26 05056098 Motor Pin 1
B27 05056502 Spring Retainer 1
B28 05056507 Bnt165 Power Cable 1

05056013 Bnt65 Power Strain Relief 1
B29 05056092 Ball-1/4inch 2
B30 05056503 Magnet Holder 1
B31 05010023 Magnet-@3x2.7 1
B32 05056008 Bnt65 Knob 1

05056111 Bnt65 Knob Label 1
B33 05056084 Screw-ST3.5x13 1
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Lista czesci sterownika BNT 265

Item No. Part No. Part Description Quantity
BO1 05056136 Screw-ST3.5%13(Hexagon with Washer) 4
B02 05056014 Bnt65 Back Cover 1
B03 05010045 Piston Stem Holder 1
A26 13000426 Screw-ST2.9x13(Large Wafer) 1
B04 05056139 | Washer-3x13 1
B05 05056005 Main Gear 1
B06 05056083 Screw-M4x14 1
BO7 05056166 Screw-ST4.2x12(Large Wafer) 1
B08 05056141 Washer-4x12 1
B09 13111004 | Washer-4x9 1
B10 05056016 Refill Regulator 1
B11 05056015 Brine Gear 1
B12 05056089 Nut-M4 1
B13 05056095 Spring Detent 2
B14 05056001 Bnt65 Housing 1
B15 05056554 Locking Knob 1
B16 05056561 Screw-ST3.5x15(CSK ) 1
B17 05056556 Bnt265 Main Pcb 1

05056557 Bnt265 Wiring Harness 1
B18 05056551 Bnt265 Front Cover 1

05056506 Bnt165 Regen. Label 1
B19 05056082 Screw-M3x5 2
B20 05056510 Motor-12v/2rpm 1

11700005 Wire Connector 2
B21 05056045 Motor Mounting Plate 1
B22 05056501 Bnt165 Drive Gear 1
A04 05010081 Bnt65 Piston Rod 1
B23 05056002 Idler Gear 1
B24 05010031 Meter Assembly 1

05010046 Meter Strain Relief 1
B25 05056094 Spring Idler 1
B26 05056098 Motor Pin 1
B27 05056502 Spring Retainer 1
B28 05056507 Bnt165 Power Cable 1

05056013 Bnt65 Power Strain Relief 1
B29 05056092 Ball-1/4inch 2
B30 05056503 Magnet Holder 1
B31 05010023 Magnet-@3x2.7 1
B32 05056509 Screw-ST2.9x10(CSK) 2
B33 05010037 Screw-ST2.9x10 2
B34 05056553 Bnt265 Controller Housing 1
B35 05056555 Bnt265 Display 1
B36 05056552 Bnt265 Controller Cover 1

05056559 Bnt265 Label 1

05056560 Bnt265 LOGO 1

17




Lista czesci glowicy

Injector w gtowicy filtracyjne;j

AD2  A29  AS7
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Lista czesci glowicy BNT 165 / BNT 265

Item No. Part No. Part Description Quantity
AO01 05056087 Screw-M5x%12(Hexagon) 3
A02 05056088 Screw-M5x16(Hexagon with Washer) 2
A03 05056047 End Plug Retainer 1
A04 05010081 Bnt65 Piston Rod 1
A05 05056097 | Piston Pin 1
A06 05056023 | End Plug 1
AQ7 05056070 | Quad Ring 2
A08 05056024 | End Plug Washer 1
A09 05056022 Piston Retainer 1
A10 05056181 Piston (Electrical) 1
A11 05056104 | Muffler 1
A12 05056021 Spacer 4
A13 05056073 | Seal 5
A14 05056019 | Bnt65 Valve Body 1
A15 05056063 | O-ring-@78.74x5.33 1
A16 05056129 | O-ring-923x3 4
A17 05056025 Adaptor Coupling 2
A18 05056044 | Adaptor Clip 2
A19 05056090 Screw-ST4.2x13(Hexagon with Washer) 2
A20 21709003 | Secure Clip 2
A21 05056140 Valve Connector 1
A22 05056065 | O-ring-923.6%2.65 2
A23 21319006 Screw Adaptor 2
A24 26010103 | O-ring-925%3.55 1
A25 07060007 Valve Bottom Connector 1
A26 13000426 Screw-ST2.9x13(Large Wafer) 2
A27 05010082 | Drain Fitting-B 1
A28 05056134 | O-Ring-¢12x2 2
A29 05056172 | Secure Clip—S 1
A30 05056186 | DLFC-2# 1
A31 05056035 BLFC Button Retainer 1
A32 05056191 BLFC-2# 1
A33 05056138 | O-Ring-¢14x1.8 1
A34 05056100B | BLFC Fitting 1
A35 05056106 Brine Line Screen 1
A36 05056107 | BLFC Tube Insert 1
A37 05056033 | BLFC Ferrule 1
A38 05056108 | BLFC Fitting Nut 1
A39 05056086 Screw-M5x30(Hexagon with Washer) 2
A40 05056029 Injector Cover 1
Ad1 05056072 | O-Ring-¢24x2 1
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A42 05056103 Injector Screen 1
A43 05056027 Injector Nozzle 1
Ad4 05056028 Injector Throat 1
A45 05056177 Injector Body-B 1
A46 05056075 Injector Seat 1
A47 05056054 Injector Stem 1
A48 05056031 Injector Spacer 1
A49 05056081 O-Ring-912.5%1.8 1
A50 05056030 Injector Cap 1
A51 05056093 Injector Screen 1
A52 05010049 Special Washer 1
A53 05056105 Retaining Ring 1
A54 05056067 | O-Ring-¢7.8x1.9) 2
A55 05056037 Air Disperser 1
A56 05056066 | O-Ring-¢11x2 1
A57 05056165 Injector Body (Filter) 1
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Lista czesci zaworu Bypass

Item No. Part No. Part Description Quantity
C01 05056147 Bypass Knob 2
C02 26010028 | O-Ring-¢28%2.65 4
C03 05056148 Bypass Plug 2
Co4 05056149 Bypass Seal 2
A20 21709003 Secure Clip 2
A23 21319006 Screw Adaptor 2
A22 05056065 | O-Ring-¢23.6%2.65 2
C05 05056172 Secure Clip—S 2
A48 05056134 | O-Ring-¢12x2 1
C06 05056146 Bulkhead 2
co7 05056145 Bypass Body 1
Co8 05056150 | Collar—@32x2.5 2
C09 05010079 Impeller Pin 1
C10 05010014 Impeller 1
C11 05010078 Magnet-@4x3 2
c12 05010077 Impeller Holder 1
C13 05010083 Adaptor Distributor 1
C14 05010019 Pin Holder 2
C15 26010046 O-ring-@27%3 1
A16 05056129 O-ring-923%3 3
A17 05056025 Adaptor Coupling 1
A18 05056044 | Adaptor Clip 2
A19 05056090 Screw-ST4.2x13(Hexagon with Washer) 2
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Parametry instalacji

Cisnienie wody Minimum 25 PSI (1.7 bar)
Zasilanie elektryczne Prad zmienny AC
Istniejace orurowanie Wolne od osadow wewnetrznych
Lokalizacja Blisko odptywu i zgodnie z przepisami
Zawér bypass Nalezy zapewni¢ obejé_cie wody jesli gtowica nie jest
wyposazona w bypass

N —

(@20

© 0o N

10.

UWAGA

* Nie przekracza¢ cisnienia wody 120 PSI (8.1 bar).
* Nie przekraczaé¢ temperatury wody 110 °F (43 °C).
* Nie dopuszcza¢ do zamarzania urzadzenia.

. Ustaw urzadzenie w poblizu odptywu, na czystej, rownej powierzchni.

. Wykonaj podtagczenia hydrauliczne zgodnie z przepisami
Do odptywu zastosuj wezyk 1/2” lub wiekszy.
Jesli ptukanie ma sie odbywac z natezeniem przeptywu wiekszym niz 7 gpm lub
dtugos¢ weza przekracza 6m, zastosuj wezyk 3/4” lub wiekszy

. Do uszczelnienia przytagczy odptywu uzywaj tylko tasmy teflonowej. Wszelkie trwate
(lutowane, spawane) podtgczenia w poblizu gtowicy musza by¢ wykonane przed
podfgczeniem gtowicy. Jesli wymagane jest lutowanie/spawanie rur podtgczonych do
gtowicy to nalezy zachowac¢ minimum 152 mm odlegtosci od gtowicy.

. Rure centralng utnij rowno z gwinetem zbiornika.

. Uzyj smaru silikonowego na o-ringu miedzy gtowicg i zbiornikiem. Wkrecajgc gtowice
uwazaj, aby nie uszkodzi¢ gwintu.

. Wlej wode do zbiornika solanki do poziomu ok. 25mm ponad rusztem. Je$li zbiornik nie
ma rusztu - wlej wode ponad wysoko$¢ zaworu Air Check. W tym momencie jeszcze nie
dodawaj soli do zbiornika.

. Jesli glowica ma zawdr bypass - ustaw go w pozycje obejscia gtowicy.

. Powoli otwoérz gtowny zawor wody.

. Odkre¢ kran najblizszy miejscu instalacji i pozwal, aby rury wyptukaty sie z
zanieczyszczen mechanicznych. Kiedy woda bedzie czysta, zakre¢ kran.

Ustaw zawér bypass w pozycije pracy i pozwol, aby woda wypetnita zbiornik. Kiedy
woda przestanie ptynac¢, otworz najblizszy kran i pozwdl, aby instalacja sie
odpowietrzyta, po czym zamknij kran.
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Rozwigzywanie problemow

Problem

Mozliwa przyczyna

Mozliwe rozwigzanie

A. Gtowica nie
rozpoczyna regeneracji

1. Brak zasilania

Sprawdz potgczenia elektryczne

2. Przerwa w zasilaniu

Ustaw aktualng date i godzine

B. Woda jest twarda

1. Zawor bypass otwarty

Zamknij zawor bypass

2. Brak soli

Dodaj soli do zbiornika solanki

3. Zatkany injector / sitko

Wyczys¢ czesci

4. Przeptyw wody do zbiornika
solanki jest zablokowany

Sprawdz DLFC

5. Twarda woda w zasobniku wody
cieptej.

Oproéznij zasobnik cieptej wody i
napetnij go wodg miekkg

6. Przeciek pomiedzy gtowica a
rurg centralng

Sprawdz czy rura centralna lub
o-ring uszczelniajgcy nie jest
uszkodzony. Wymien uszkodzone
czesci

7. Wewnetrzny przeciek w gtowicy

Wymien uszczelki, przektadki lub
ttok

C. Wysokie zuzycie
soli

1. Czas napetniania zbiornika
solanki jest zbyt diugi

Sprawdz ustawienia czasu
napetniania zb. solanki

D. Niskie ci$nienie
wody

1. Osady z zelaza lub kamienia w
rurze zasilajace;j

Wyczys¢€ rury

2. Osady z zelaza lub kamienia w
gtowicy lub zbiorniku

Wyczys¢ gtowice lub przeprowadz
chemiczne czyszczenie ztoza.
Zwieksz czestotliwos¢ regeneracii.

. Wiot do gtowicy zatkany

Wyjmij ttok i wyczysc gtowice

E. Ztoze wymywane do
odptywu

. Powietrze w systemie

Sprawdz system zasysania solanki

. Nieprawidtowy restryktor DLFC

Sprawdz restryktor DLFC

F. Zbyt duzo wody w
zbiorniku solanki

. Zatkany injector / sitko

Wyczys¢ czesci

. Ciato obce w zbiorniku solanki

Wyczys$¢ czesci

G. Gowica nie zasysa
solanki

. Zatkane DLFC

Wyczys¢ czesci

. Zatkany injector / sitko

Wyczys¢ czesci

. Zbyt niskie cisnienie wody

Podnies ci$nienie wody do 1.7 bar

AIOIN|I=2IN|=2IN|2|W

. Wewnetrzny przeciek w gtowicy

Wymien uszczelki, przektadki lub
ttok

H. Glowica ciggle
pracuje

1. Uszkodzona przektadnia

Wymien uszkodzone czesci

I. Gtowica ciggle
podaje wode do
odptywu

1. Nieprawidtowe ustawienia

Sprawdz programowanie

2. Ciato obce w gtowicy

Wyczysc¢ gtowice

3. Wewnetrzny przeciek w gtowicy

Wymien uszczelki, przektadki lub
ttok
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